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14 – LA IRREVERSIBILIDAD      



El concepto 
Decimos que un reductor es irreversible cuando nosotros intentamos hacer 

girar el eje de salida y no conseguimos girar el eje de la entrada del 
reductor. 

Aclaración : No todos son irreversibles depende de factores que veremos más adelante 

El reductor sinfín corona es el
único que puede ser irreversible



¿Cuándo queremos esa irreversibilidad?  

En aplicaciones donde sea necesario evitar la transmisión de 
movimiento en sentido opuesto o sostener la carga en 

ausencia de alimentación eléctrica se requiere esta condición. 

Ejemplos : Cintas transportadoras con inclinación, elevadores de cangilones,….



¿Qué factores la determinan?    
La irreversibilidad va estrechamente relacionada con el rendimiento 

dinámico y estático del reductor, así como de la relación de 
transmisión. 

Mayor
Irreversibilidad

Índices reducción 
elevados 

Rendimientos 
bajos

Ángulos de hélice 
menores



Los fabricantes suelen confirmar estos valores

Rendimiento 

0,450,55 0,45 – 0,55

Aclaración: Nunca puede garantizarse la irreversibilidad, cada aplicación requiere de su estudio. 

Reversible Incierto Irreversible 



Solución A  - Freno  
Si queremos asegurar la irreversibilidad  

Se utiliza esta solución cuando la 

Solución para evitar el movimiento en sentido opuesto y retener la carga a falta de tensión eléctrica. 

Se utiliza esta solución cuando la 
aplicación realiza los dos 

sentidos de giro, en este caso 
elevar y bajar la carga. 



Solución B – Rueda libre 
Se utiliza esta solución cuando la aplicación realiza 

siempre un único sentido de giro, en este caso la 
elevación.

Solución para bloquear la cinta de elevación cuando el motorreductor se pare. 
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En el próximo capítulo 15 – LA LUBRICACIÓN      


